I'I TB4FN-J

Tablero para vaciado
de carcamo de aguas
negras para 4 bombas,
con alarma opcional
por nivel alto en
carcamo.

[ Descripcion

Los controles de la serie TB4FN-J
estan disefiados para operar 4 bombas en
forma alternada y simultaneada; se
manufacturan para voltajes de operacion
en corriente trifasica 220 V ca. ~ o
440 V c.a. ~, integrando arrancadores a
voltaje pleno y alarma opcional por nivel
alto en el carcamo de bombeo.

Su aplicacion principal es en sistemas para
vaciado de carcamos, cisternas, tanques,
etc.

Caracteristicas

e Gabinete de acero rolado en frio
esmaltado en color gris (Nema 12).

e Interruptores termomagnéticos de
proteccion.

eArrancadores a tension plena con
proteccion térmica en las tres fases.

e Controlador [M#PPLE]  pre-programado
alternador-simultaneador para cuatro
bombas con alarma opcional por Nivel
Alto en el carcamo y retardo de
secuencias programable para reducir el
golpe de ariete en la red hidraulica (Mod.
LA4FN/LA4FNA).

e Selectores de operacién (auto-fuera-
manual).

e Focos piloto indicadores de funcion.
e Modulo de alarma AAV-R/D (opcional).

eFoco piloto de Nivel Alto
(opcional).

® Boton silenciador de alarma (opcional).
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Alimentacion 3 ® /220 V c.a.~/ 60 Hz

TB4FN JOD
TB4FN J1D
TB4FN J2D
TB4FN J3D
TB4FN J4D
TB4FN J5D
TB4FN J6D

HP max.
2
3
5
.8
10
15
20

15

Alimentacion 3 ® /440 V c.a. ~/ 60 Hz

CB4FN JOC
CB4FN J2C
CB4FN J4C

HP max.
b
10
20

15

Diagrama de Conexiones Tipicas
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MCB1, MCE2, MCB3, MCB4 Médulo de alarma (opcional] ALM

Arrancadores Autométicos €1/0L1, €2/0L2, CHOL3, C4/0L4
Madulos de Control mMc @, mcD

Selectores de Mando 81, 52, 83, 84
Focos Piloto F1, F2, F3, F4, F5
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