I'I TB1FN-J

Tablero para vaciado
de carcamo de aguas
negras para 1 bomba,
con alarma opcional
por nivel alto en
carcamo.

Los controles () de la serie TB1FN-J
estan disefiados para operar una
bomba; se manufacturan para voltajes
de operaciébn en corriente ftrifasica
220 V c.a. ~ 0 440 V c.a. ~, integrando
un arrancador a voltaje pleno y alarma
opcional por nivel alto en el carcamo de
bombeo.

Su aplicacion principal es en sistemas
para vaciado de carcamos, cisternas,
tanques, etc.

Caracteristicas

e Gabinete de plastico ABS a prueba de
intemperie (IP-65) para sobreponer en
pared.

e Interruptor termomagnético de
proteccion.
eArrancador a tensidon plena con

proteccion térmica en las tres fases.

eControlador para una bomba con
alarma opcional por Nivel Alto en el
carcamo (Mod. LNF/LNFA).

eSelector de operacion (auto-fuera-
manual).

e Foco piloto indicador de funcion.

eModulo  de AAV-R/D
(opcional).
eFoco piloto indicador de Nivel Alto
(opcional).

eBoton silenciador
(opcional).
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MEXICO

Alimentacion 3®/220V c.a. ~/ 60 Hz HP max. KW max.
TB1FEN J1D 3 2
TB1FN J2D 5 37
TB1FN J3D 1.5 5.6
TB1FN J4D 10 7.4
TB1FN J5D 15 ifi
TB1FN J6D 20 15

Alimentacion 3 @ /440 V c.a. ~/ 60 Hz HP max.
CB1FN JOC 5
CB1FN J2C 10
CB1FN J4C 20

15
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