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Electronivel para Vaciado de Carcamo
con Alarma por Nivel Alto
(conexiéon a arrancador externo)

Los electroniveles de la serie LNFA estan disefiados para operar a través de un arrancador
automatico externo y realizar el vaciado de carcamos de aguas negras, liquidos
contaminados, Diesel, aceites, etc. por medio de detectores de nivel de tipo flotacion ("peras").
Ademas de contar con una salida en la terminal (7) para sefializar una alarma por nivel alto del
liquido en el carcamo. Esta sefial podra activar un mddulo de alarma opcional mod. AAV-R/D
y/o activar un foco piloto en el tablero.

Nota: en caso que el control se emplee para el vaciado de agua limpia y fria se pueden utilizar
electrodos o sondas para efectuar la funcién.

Funcionamiento

Modo Automatico

Colocando el selector en posicion automatica "A" el control detectara el nivel del deposito
mediante detectores prefijados a la altura del disefio; la conexién de referencia comun es la
terminal (A); el detector bajo "Corte" (terminales A y B) es el que indica el corte de operacion,
el detector medio "Operacion” (terminales A y C) indica la activacion del contacto de salida.
Una vez que el control ha activado el contacto de salida (terminal 2), indicandolo por medio del
led "b", este continuara en operacién hasta que el nivel del depdsito descienda lo suficiente
como para desactivar el detector de "Corte" (terminales A y B).

Si el nivel se incrementa operando el detector alto "Alarma por Nivel Alto" (terminales F y G)
se activara la alarma, y el led de Alarma "c", la cual permanecera operando aun cuando el
detector de "Alarma por Nivel Alto" (terminales F y G) se desactive y solamente dejara de
operar cuando se desactive el detector medio "Operacion” (terminales A y C).

Modo Manual

Colocando el selector en posicion manual "M", se opera la activacion del contacto sin la
supervision del control, por este motivo el operador debera supervisar constantemente la
funcion para evitar un decremento excesivo del nivel en el depdsito que permita que la bomba
opere en vacio.

El control operando en esta forma indicara la activacion del contacto por medio del led "b".

Conexiones Eléctricas

Las conexiones a las terminales del electronivel se hacen de la siguiente forma.

e Colocar el selector en posicion "0" (al centro).

e Alimentar las terminales 1 y 8 con la corriente nominal correspondiente al modelo especifico.

e Conectar la bobina del arrancador externo entre la terminal 2 y la misma linea que la
terminal 8.

e Para la conexion de los detectores de nivel se tomara la terminal (A) como referencia
comun.

o El detector de "Corte" (terminales A y B) se colocara por sobre la succion de la bomba, para
evitar que llegue a trabajar en vacio, y el detector de "Operacion” (terminales A y C) en el
punto en que se desea que el control comienze el vaciado del carcamo y por ultimo el
detector de "Alarma por Nivel Alto" (terminales F y G) en el punto donde deseé que se
dispare la alarma por nivel excesivo de liquido en el carcamo.

e Una vez que se han certificado las conexiones al electronivel se procedera a revisar que
haya un nivel suficiente de liquido en el carcamo para evitar que la bomba opere en vacio.

e Pruebe el sistema colocando el selector en posicion manual "M" para operar la bomba
certificando que no existan fugas en la descarga; desples de esta certificacion coloque el
selector en posicién automatica "A" y el control quedara operando automaticamente para su
comodidad.

Senalizaciones del Control

LNFA-R Alimentacion / Consumo 127 V c.a. ~/ 5,5 VA Alimentacion "a"  ambar
LNFA-D Alimentacion / Consumo 220 Vc.a.~/5,5 VA Contacto Activado “h' verde
Corriente Maxima de Contacto AC12 5A, 250V c.a. ~ Alarma por Nivel Alto  "c" rojo

Precision de Trabajo -15% ... +10 %

Deteccion de Electrodo

Frecuencia de la Fuente 50 Hz ... 60 Hz
Temperatura Operando -25°C...+65°C (electrodo o sonda en un solo punto)
Montaje Riel DIN (EN5002) Méaxima Resistencia 100 kQ/cm agua
Cable Max. Aceptado 14 AWG (2,5mm?) Tension Electrodo 14Vca. ~
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